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EtherCAT是一种基于以太网的开放架构现场总

线系统，优势包括高速传输、低延迟、高可靠性、

抗干扰能力强、兼容性好、可维护性高等。

 应用领域：  EtherCAT M12(4芯)D编码 以太网 M12 (4芯) 所有工业环境

 拓扑：  星形、树形或线形拓扑结构

 数据传输：  最快 100 Mbps

 接线标准：  IEC 61784-5-3

 网段长度： 从集线器/交换机到终端电阻最长100米

EtherCAT 协议，M12(4芯)D编码

http://www.caznlink.com/index.php?s=/Show/index/cid/345/id/1237.html
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订购产品

    选购型号格式举例：

EtherCAT 协议，M12(4芯)D编码

http://www.caznlink.com/index.php?s=/Show/index/cid/345/id/1237.html
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资料下载

 产品目录  CAZN正成-欧标连接器选型画册、CAZN正成-工业以太网连接器

 EMC  正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP

 RoHS  正成-M 连接器 ROHS证书

EtherCAT 协议，M12(4芯)D编码

https://www.czcon.cn/uploads/CAZN-M%20SERIE%20CONNECTOR-M2023-2.pdf
http://www.caznlink.com/uploads/CAZN-Industrial%20Ethernet%20Connector-2023.pdf
https://www.czcon.cn/uploads/file1/20230515/6461ef10e7bf2.pdf
https://www.czcon.cn/uploads/file1/20230517/6464967ca3b95.pdf
http://www.caznlink.com/index.php?s=/Show/index/cid/345/id/1237.html

